
IP65 Kararlı ve güvenilir

Tak ve Çalıştır*1 Geniş uygulama yelpazesi

Model 4G Kit-EC 4G Kit-AU

Genel Veriler	

Desteklenen maks. inverter 1

Bağlantı Arayüzü USB

Kurulum Tak ve Çalıştır*1

İndikatör LED İndikatör

Boyutlar (G × U × D mm) 49 × 96 × 32

Standart SIM Kart Boyutu (mm) 25 × 15

Koruma Derecesi IP65

Gece Güç Tüketimi (W) <4

Çalışma Sıcaklık Aralığı (°C) -30 ~ +60

Depolama Sıcaklık Aralığı (°C) -40 ~ +70

Bağıl Nem 0 - %100 (yoğuşmasız)

Maks. Çalışma Rakımı (m) 4000

Kablosuz Ağ Parametreleri

LTE - FDD B1 / B3 / B7 / B8 / B20 / B28A

LTE - TDD - B40

WCDMA B1 / B8 B1 / B2 / B5 / B8

GSM / GPRS B3 / B8

*1: Modülün çalışması öncesinde APN parametrelerinin doğru şekilde yapılandırılması gerekir. 
*: En son sertifikalar için lütfen GoodWe web sitesini ziyaret edin.
*: Gösterilen tüm resimler sadece referans içindir. Gerçek görünüm değişebilir.

4G Modülü
GoodWe 4G Modülünün Tak Çalıştır tasarımıyla kurulumu 

kolaydır ve dünya çapında birçok operatörü destekleyebilir, 

müşterilere özellikle Wi-Fi erişimi olmayan uzak alanlarda 

kolaylık ve güvenilirlik sunar.

www.goodwe.com
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